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Dispositivo de bloqueo Solenoide
AZM40

El dispositivo de bloqueo c E c“s [H[

de Seguridqd por LED's visibles desde tres
solenoide mads pequeno lados

del mundo

2600 N 40N ISO 14119 Cat.4
Fuerza de > Fuerza de > Nivel de > Adecuado

eleguzs retencion codificacion para
alto aplicaciones

Formato pequerio RFID Fécil ajuste
(AnxAl xPr: 40 x Gran proteccién contra la Dos tornillos de espiga
119,5 x 20 mm) neutralizacién/manipulacién para el ajuste previo

por codificacién individual de la lengteta del actuador

del actuador

PRINCIPIO DE
BLOQUEO UNICO

El AZM40 dispone de una funcién de
bloqueo Unico que estd en

proceso de ser patentado.

En este innovador sistema de bloqueo, el
perno de bloqueo cénico

del AZM40 se introduce en un alojamien-
to en el actuador, mientras

que en el bloqueo convencional, el
perno de bloqueo se introduce
completamente a través de una abertura
en el actuador.
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= SCHMERSAL

SEGURO. FLEXIBLE. PEQUENO.

EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD BIESTABLE

AZMA40

o

&

Optimizado para el

montaje en perfiles
de 40 mm

Montaje simétrico, se
puede fijar a
ambos lados

O

o

El actuador puede
rotar al dispositivo
de bloqueo de
manera continua

dentro de un dngulo
de 180°

Sélo una versién
para puertas girato-
rias y deslizantes




Dispositivo de seguridad
con bloqueo mediante perno

The DNA of Safety

Desbloqueo posible con fuerzas
laterales hasta 300 N

SEGURIDAD
AZM400

Las mds altas exigencias en requisitos
de seguridad

SEGURIDAD BIESTABLE

El dispositivo consta de una unidad de

blogueo con sensores y el perno de

bloqueo motorizado, asi como el actu- |
ador, que contiene un sensor RFID "“‘""""“

codificado y un orificio de bloqueo
con 2 imanes permanentes, en la que
se introduce el perno

www.isel.com.mx



VISION GENERAL

El AZM400 es un sistema biestable. Esto significa, que en caso de
un fallo en el suministro de corriente, el dispositivo

mantiene el Gltimo estado de bloqueo. La operacién segura estd
garantizada en cualquier estado operativo de la mdquina, ya que
incluso en el caso de movimientos por inercia peligrosos, el res-
guardo de seguridad sigue estando cerrado si falla el suministro

eléctrico.

Fuerza de Desplazamiento Distancia de
bloqueo de actuador actuador
*FZh = 10.000 * Tolerancia de *1..7mm
N/ Fmax = actuador en cot Uit
13.000 N direccién X e Y: desplazamiento
+ 4 mm angular méx.
de 2°

Desbloqueo manual eléctrico y diagnéstico ampliado

La versién basica del AZM400 (-ST) estd equipada, como la may-
oria de interruptores de seguridad de Schmersal, con un conector

M12 de 8-polos.

Control de bloqueo Deteccién de avance
Gracias al control a través de Si el perno de bloqueo no alcanza
dos canales, el AZM400 el estado "bloqueado” en el primer
cumple con las més altas intentode bloqueo, el AZM400
exigencias en seguridad realiza un segundo intento de
segun ISO 14119. forma auténoma.
Indicador LED Codigo
. . Gracias a la integracién de la
. LED Ko[o: Error . tecnologia RFID en los sensores
. LED amorillo: EsTaFl,o del equipo de seguridad, la codificacién

|7ED verc.l?: Tension de individual pueden alcanzar un
alimentacién nivel de codificacién alto segin la

norma ISO 14119

www.isel.com.mx



Sensor de seguridad
RSS260

Safe Solutions for your industry

Versatilidad en formato compactos

RFID RSS260 ha sido disefado para ser utilizado
en circuitos eléctricos de seguridad y

sirve para la monitorizacién de la posicién de
resguardos de seguridad moviles.

RST260-1 RST16-1

Puerta batiente con 2$§.r10 de policarbon-

marco, 1iso Disefio plano, tamafo
Iscreto

Datos mecanicos
RST-U-2

i = scHmeRsAL
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Puerta corredera: El
formato mds
pequeno,

puede empotrarse en
el policarbonato

Conexionado:Conec-
fores

Seccién del cable:
0,14 mm?




Interruptor de Emergencia

Z3Z 500

Tecnologia de
monitoreo
Dupline

NBR 13759

Normas |IEC
60947-5-1

200 m

Actuacién bilateral

Proteccion

IP65, IP66 y
NEMA4X

Venta|as

Z3Z 500 es uno de los productos mas utiliza-
dos en adecuacién de cintas transportadoras
la llave asegura la parada de emergencia en
situaciones de riesgo o fallas, y asi garantiza
la seguridad e integridad del operador.

Se puede instalar en ambientes con variacién de
temperatura entre -30°C y + 80°C

tes agresivos.

Se proyectaron la caja y tapa en aluminio SAE305/-
SAE306 con pintura electroestdtica a polvo en el
color azul.

Producto resistente con disefio incomparable para
atender operaciones y servicios pesados en ambien-

Interruptor de Emergencia Pesado Z3Z SCHMERSAL

500 tiene an como opcional, una Innovacion en seguridad
tecnologia de monitoreo Dupline para Hombre-Maquinal!

funcién de seguridad.

www.isel.com.mx




Dispositivo de bloqueo Solenoide

AZM 201

SCHMERSAL
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Seguridad por sistema
Proteccién para-da persona y la maquina.

I

ﬂ(

(:)Q ACTUADOR B30

Los actuadores de maneta se pueden configurar con una
pieza de bloqueo

AZM201

El dispositivo de bloqueo por solenoide
AZM201 destaca por su versatilidad y la
variedad de opciones de configuracién.
Ha sido optimizado para el montaje en
perfiles de 40 mm y puede ser completado
con una amplia selecciéon de actuadores.

% SCHMERSAL

B Fuerza de bloqueo elevada FZh = 2.000 N, Fmax =
2.600 N

B Fuerza de retencién aprox. 30 N

B Compatible con perfiles de 40 mm
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